
首款协作式第7轴赋能机器人
Thomson MovoTrak协作式机器人行走单元 (CTU) 是一种即插即用的系统，其平移范围长达10米，助力提升 
各种机器人应用的生产力。具有灵活的安装选项，兼容市面上的各类大型协作机器人，包括优傲机器人
的UR20。

产品特点和优势
• 根据应用要求，防撞监测允许用户设置第7轴的灵敏度。
• 通过数字I/O触发碰撞监测/保护性停止，减少UR控制器

处理需求。
• Freedrive模式下进行编程时，手动推动方式可以设置机器

人的位置点。
• 双直线单元设计，即使在机器臂完全伸展时仍可以满足

偏载扭矩和刚度的要求。

应用
• 机器看护
• 物料搬运（料箱拾取、码垛和包装）
• 大型焊接、钎焊、打磨和点胶

其他资源
• 观看MovoTrak CTU操作视频
• 报名参加现场培训/虚拟设计咨询

MovoTrak协作式机器人 
行走单元

thomsonlinear.com.cn

https://share.vidyard.com/watch/k4QoRrsf2Cw9TbzZJFYChT?
https://outlook.office365.com/owa/calendar/ThomsonCollaborative7thAxisLiveDemo@regalbeloit.onmicrosoft.com/bookings/s/-4TsuTLmNUyxtOXu1PaKnQ2
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第7轴机械总成

总成包括MovoTrak控制箱和URCap示教器（带第7轴灵敏度调节功能）。

订购代码 备注
位置 1 2 3 4 5

示例 CTU07 B R 02000 UR10
1. CTU类型和尺寸
CTU07 = MovoTrak CTU尺寸07 
（Movopart M75直线单元）

2. 驱动类型
B = 皮带驱动

3. 电机配置
L = 电机位于左侧
R = 电机位于右侧

4. 行程长度
xxxxx = 行程（毫米） 

5. 铰接式机器人的类型和尺寸
UR03 = 优傲机器人UR3e
UR05 = 优傲机器人UR5e
UR10 = 优傲机器人UR10e
UR16 = 优傲机器人UR16e
UR20 = 优傲机器人UR20

左 / 右

• 行程重复精度为±25 μm/m。
• 提供轻度冲洗选项。详情请联系

Thomson。
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电机端 支撑端

电机和减速器总成

中间轴盖 直线单元 
（2个）

铰接式机器人 
（单独订购）

皮带张紧站防尘带延伸器
（4个）

限位开关滑架安装板

防尘带（2个）安装支脚及夹具

零点限位开关 碰撞检测拨片 拖链


